
             Netovická 1960 
                 274 01 Slaný 
Tel. (+420) 251 561 029 
Fax (+420) 251 563 385 

 

 
SESTAVOVACÍ RAZIDLA 

 
 
 
 

Tyto znaky jsou určeny pro profilové značení. Perfektní kalibrace a vybroušení znaků umožňuje jejich 
přesné sestavení do razidla pro ruční ražbu kladivem nebo strojní ražbu v lisu. 

 
 

 
CHARAKTER IST IKA  
 
 
 LEVÝ PROFIL, ostrý, velká abeceda. 
 Nástrojová ocel, tvrdost 58 – 60 HRC. 
 Niklováno.  
 Přísná výstupní kontrola. 
 Sada 100 ks znaků + 20 upínek (viz obrázek). 
 Samostatné znaky. 
 Držák znaků pro 1 řádek textu, držák je 

z tažené oceli se stopkou pro kladivo. Fixace stopky M12. 
 1 klíč imbus. 
 1 sazečské kleště. 
 Znaky jsou uspořádány v plastikovém kufříku červené barvy. 

Znaky uloženy individuálně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výška 
písmen 

1 a  
1,5 mm 2 mm 2,5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm  8 mm  10 mm 

Rozměry 
bločku 

4 x 1,5  
x 19 mm 

4 x 2 
x 19 mm 

6 x 2,5 
x 19 mm 

6 x 3 
x 19 mm 

8 x 4 
x 19 mm 

8 x 5 
x 19 mm 

10 x 6 
x 19 mm 

12 x 8 
x 19 mm  

14 x 10 
x 19 mm 

Kapacita 
držáku znaků 16 13 13 10 8 6 6 6 6 
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