
GX Small
Ultra-kompaktný 
laserový výkon
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A

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE



OPTIMALIZUJTE SLEDOVATEĽNOSŤ

Model GX Small

KOMPAKTNÁ STANICA

ODNÍMATEĽNÉ DIAĽKOVÉ 
OVLÁDANIE

POKROČILÉ FUNKCIE 
SOFTVÉRU

1. 2. 3.
Diely, ktoré majú 
byť  označené, sa 
priblížia k oblasti 
značenia 

Značenie sa 
vykonáva na 
malých až 
stredne veľkých 
dieloch

Stroj je 
umiestnený na 
pracovnom stole

Prehodnotili sme náš prístup k navrhovaniu a vývoju našich 
produktov. Dnes sú naše priemyselné značenia výsledkom 
pozorovania rôznych spôsobou použitia u našich zákazníkov.

Stolové použitie
Technológia 
vláknového lasera

•	 Laserový lúč vysokej intenzity 
a veľkej jemnosti je presne 
zaostrený a nasmerovaný 
na označovanú plochu dielu

•	 Trvalé značenie na všetkých 
typoch dielov



ZNAČIACA STANICA

Prispôsobená všetkým 
prostrediam

•	 Zmenšené rozmery: 500 x 582 x 712 mm 
(vrátane ovládača)

•	 Horné rukoväte: jednoduchý presun 
laserovej stanice

•	 Nakladacia plocha: 325 x 390 mm
•	 Príslušenstvo: rotačná os a odsávanie

Značiaca hlava: 
•	 Dvojitá zameriavacia dióda 

pre rýchle a presné nastavenie 
ohniskovej vzdialenosti

•	 2 dostupné veľkosti značiacich 
okien v závislosti od ohniskovej 
vzdialenosti 

Ultra-kompaktná stanica
pre jednoduchú inštaláciu

Ohnisková 
vzdialenosť 

254
140x140 mm

Ohnisková 
vzdialenosť 

160
100x100 mm

Bezpečná stanica:
•	 Vláknová laserová stanica triedy 1
•	 Ochranné sklo proti laserovému žiareniu
•	 Nemožnosť značenia pri otvorených 

dverách vďaka uzatváraciemu senzoru

Ručné dvere v tvare L:
•	 Ergonomický
•	 Veľký otvor pre ľahký prístup k dielom:

•	 Predný: 347 mm
•	 Bočný: 210 mm

®



Alfanumerické

Nakladacia plocha: 
•	 Materiál: PEHD (Polyetylén vysokej hustoty)
•	 4 vložky na upnutie dielov (napr. os D)

Os Z: 
•	 Motorizovaná os Z
•	 Užitočný zdvih 200 mm s ohniskovou vzdialenosťou 

160 a 85 mm s ohniskovou vzdialenosťou 254
•	 Riadenie pomocou diaľkového ovládania

•	 Nastavenie výšky hlavy na ose Z s nastavením 
rýchlosti pohybu

•	 Spustenie a zastavenie značenia
•	 Správa osvetlenia stanice

Ovládací kontroler: 
•	 3m dlhý optický kábel medzi hlavou a kontrolerom 
•	 Tlačidlo núdzového zastavenia
•	 Spínač na aktiváciu režimu značenia
•	 Tlačidlo zapnutia 
•	 Indikátory «stroj zapnutý» a «stroj pripravený na 

značenie»

Odnímateľné diaľkové 
ovládanie
pre optimálne použitie

Laserový stroj vyrobený z odolných a ľahkých 
materiálov, kompatibilný s náročným 
pracovným prostredím:

•	 Značiaca hlava z hliníka (2,1 kg)
•	 Ovládací kontroler z hliníkového plechu 

(8,9 kg)
•	 Hliníková skriňa (18 kg)

ROBUSTNOSŤ

2 dostupné 
výkony laseru: 

20W a 30W
Osvetlenie oblasti 

značenia
Značenie malých 
až stredných sérií



SIEŤOVÉ PRIPOJENIE
•	 Riadenie PC: 

•	 PC pripojený v rovnakej sieti ako stanica
•	 Zálohovanie súborov a lôg v sieti
•	 Pripojenie pomocou portou RS232 a Ethernet 

TCP/IP
•	 Samostatná prevádzka (standalone):

•	 Ethernet TCP/IP
•	 Sieť     alebo 
•	 Zálohovanie súborov a lôg v zdieľanom sieťovom 

priečinku

RIADIACI SOFTVÉR

Výkon, ktorý spĺňa všetky 
potreby

Funkcia « Read & Verify »
•	 Čítanie a validácia 1D a 2D kódov po značení vďaka kamere
•	 Záruka čitateľnosti značenia
•	 Zníženie rizika chýb

Alfanumerické Sériové číslo Čiarový kód Datamatrix 2D Logo

Dostupné licencie
•	 Licencia « Read & Verify » 

Čítanie 1D/2D kódov po značení

•	 Sieťová licencia 
Riadenie pomocou Ethernet/IP alebo 
Profinet

•	 Licencia databázy
Import údajov na značenie

•	 Možnosť diaľkového ovládania
•	 Vytváranie «offline» súborov
•	 Import údajov na značenie 

prostredníctvom databázy SQL alebo CSV

Pokročilé funkcie softvéru

•	 2 typy profilov: supervízor a operátor
•	 História značenia
•	 Testovací režim parametrov značenia na dosiahnutie požadovaného 

výsledku s úplnou jednoduchosťou
•	 Mnoho možností značenia: alfanumerické, logá, 1D a 2D kódy, tvary, 

obrázky...

Intuitívne a ľahko 
použiteľné



NAŠA PRIDANÁ HODNOTA

Trvalá podpora

www.technomark-marking.com

C E D M

®

ŠTÚDIA
VYUŽITEĽNOSTI

HELPLINE � ŠKOLENIE SERVISNÁ ZMLUVA � SERVIS PRENÁJOM STROJOV

ZNAČENIE
VZORIEK

SKÚŠKA ZNAČENIA
U ZÁKAZNÍKA

� PERSONALIZÁCIA

Predpredajná podpora 

Popredajný servis 

Technomark
1, allée du développement 
42350 La Talaudière - Francúzsko 
+33 (0)4 77 22 25 91
info@technomark-marking.com

47 krajín
CELOSVETOVÉ POKRYTIE PROSTREDNÍCTVOM 
NAŠICH DISTRIBÚTOROV A 3 DCÉRSKYCH 
SPOLOČNOSTÍ

99%
PRIEMERNÁ SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV PO 3 
ROKOCH POUŽÍVANIA

24 000
ŽLTÝCH STROJOV V PREVÁDZKE PO CELOM 
SVETE V RÔZNYCH ODVETVIACH

10%
OBRATU INVESTOVANÝCH DO VÝZKUMU A 
VÝVOJAPRAMARK s.r.o. 

Netovická 1960, 
276 01 Slaný - Česká republika 
+ 420 251 561 029
pramark@pramark.cz
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